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PRILOHA 8. PRAVIDLA REALIZACIE AKTIVIT V PROJEKTOCH S
PRVKAMI INFRASTRUKTURY PRE ZABEZPECENIE ICH SULADU SO
ZASADOU ,VYRAZNE NENARUSIT"

Tento dokument bol vypracovany na zéklade Delegovaného nariadenia komisie (EU)
2021/2139 zo 4. juna 2021, ktorym sa doplfia nariadenie Eurépskeho parlamentu a
Rady (EU) 2020/852 stanovenim technickych kritérii preskimania na ur&enie
podmienok, za ktorych sa hospodarska ¢innost oznacuje za vyznamne prispievajucu k
zmierneniu zmeny klimy alebo adaptacii na zmenu klimy, a na urcenie toho, ¢i dana
hospodarska ginnost vyrazne nenardsa plnenie niektorého z inych environmentalnych
cielov. Vtomto dokumente su stanovené kritéria suladu so zasadou DNSH typov
investicii, ktorych realizacia vramci Programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg
Polsko - Slovensko 2021 -2027 (napr. obnova existujucich budov, infrastruktura
cyklistickych chodnikov) je najpravdepodobnejSia. V zavislosti od typu investicie Vas
moze SpS poziadat aj o preukazanie suladu s technickymi kritériami preskimania
uvedenymi v Delegovanom nariadeni komisie (EU) 2021/2139 zo 4. juna 2021 (toto sa
tyka napr. investicii, ktoré nie su zohladnené v dokumente ,Pravidla realizacie aktivit v
projektoch s prvkami infrastruktury, ktoré zabezpecuju ich sulad so zasadou ,vyrazne
nenarusit”).
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Infrastruktura cyklistickych chodnikov

Aby nedoslo k vyraznému naruseniu jednotlivych environmentalnych cielov, bude
realizacia infrastruktury cyklistickych chodnikov spolufinancovanej programom
prebiehat v sulade s nasledujucimi pravidlami.

Environmentalny | Pravidlo uplatfované prijimatelmi
ciel

Udrzatelné Rizika zhorSovania Zivotného prostredia suvisiace so
vyuZivanie a zachovanim kvality vody a zabranenim nedostatku vody sa
ochrana identifikuju a rieSia s cielom dosiahnut dobry stav véd a
vodnych a dobry ekologicky potencial podla vymedzenia z ¢lanku 2
morskych bodov 22 a 23 nariadenia (EU) 2020/852 v stlade so
zdrojov smernicou 2000/60/ES" a s planom riadenia vyuZivania a
ochrany vdd vypracovanym na jej zaklade pre potencialne
ovplyvneny vodny Utvar alebo vodné uUtvary po konzultacii s
prislusnymi zainteresovanymi stranami.

Ak sa vykona posudenie vplyvov na Zivotné prostredie podla
smernice 2011/92/EU, ktoré bude zahffiat posudenie vplyvu
na vodu podla smernice 2000/60/ES, za predpokladu
vyrieSenia zistenych rizik sa nevyzaduje Ziadne dalSie
posudenie vplyvu na vodu.

Prechod na V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a
obehové Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
hospodarstvo odpadom z demolacie je aspon 70 % (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktory nie je
nebezpecny (okrem prirodzene sa vyskytujuceho materialu
uvedeného v kategorii 17 05 04 v eur6pskom katalégu
odpadov stanovenom v rozhodnuti 2000/532/ES)? a
pochadza zo staveniska, pripravenych na opatovné pouzitie,
recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane
Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad

'V pripade Cinnosti v tretich krajinach sa na zmiernenie nepriaznivého vplyvu na stav vodného Utvaru
vykonaju vSetky realizovatelné kroky v sulade s platnymi vnutrostatnymi pravnymi predpismi alebo
medzindrodnymi normami, v ktorych sa presadzuju rovnocenné ciele dobrého stavu vod a dobrého
ekologického potencialu prostrednictvom rovnocennych procesnopravnych a hmotnopravnych
pravidiel, t. j. planu riadenia vyuZzivania a ochrany véd vypracovaného na zaklade konzultacii s
prislusSnymi zainteresovanymi stranami, ktorym sa zabezpecuje 1. posudenie vplyvu cinnosti na
identifikovany stav alebo ekologicky potencial potencidlne ovplyvneného vodného uUtvaru alebo
vodnych Utvarov a 2. zabranenie zhorSeniu dobrého stavu/ekologického potencialu, pripadne, ak to nie
je mozné, 3. sa toto zhorSenie opodstatniuje nedostatkom lepSich alternativ pre Zivotné prostredie,
ktoré by neboli neprimerane nakladné/technicky neuskutocnitelné.

2 Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. maja 2000 nahradzujice rozhodnutie 94/3/ES, ktorym sa
vydava zoznam odpadov podla ¢lanku 1 pism. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie
Rady 94/904/ES, ktorym sa vydava zoznam nebezpecnych odpadov podla clanku 1 ods. 4 smernice
Rady 91/689/EHS o nebezpeénych odpadoch (U. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).
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ako nahrada za iné materialy. Prevadzkovatelia obmedzuju
vznik odpadu v procesoch suvisiacich s vystavbou a
demoléciou v stlade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demoléacie,® pricom
prihliadaju na najlepSie dostupné techniky a vyuzivaju
selektivnu demolaciu, aby bolo mozné odstranenie
nebezpecného odpadu a bezpecné nakladanie s nim, ako aj
selektivne odstraniovanie materialov pomocou dostupnych
triediacich systémov pre stavebny odpad a odpad z
demolacie, ¢im sa ulahdi opatovné pouzivanie a
vysokokvalitna recyklacia.

Prevencia a Su zavedené opatrenia na zniZenie emisii hluku, prachu a
kontrola znecistujucich latok pocas stavebnych alebo udrzbarskych
znecistovania prac.

zivotného

prostredia

Ochrana a Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie alebo

obnova preskimanie?* sa uskutocnilo v stilade so smernicou
biodiverzity a 2011/92/EU.°

ekosystémov

V pripade uskutoCnenia posudenia vplyvov na Zivotné
prostredie sa vykonaju pozadované zmierniujuce a
kompenzacné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia.

V pripade lokalit alebo ¢innosti na tzemiach citlivych na
biodiverzitu alebo v ich blizkosti (vratane chranenych uzemi
sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
klucovych oblasti biodiverzity, ako aj ostatnych chranenych
Uzemi) sa v pripade potreby uskuto¢nilo vhodné postidenie,®

3 Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia zo 4. juna 2021:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).

4 Postup, na zaklade ktorého prislusny organ urcuje, ¢i maju byt projekty uvedené v prilohe Il k smernici
2011/92/EU predmetom postdenia vplyvov na Zivotné prostredie (ako sa uvadza v ¢lanku 4 ods. 2
uvedenej smernice)

>V pripade ¢innosti v tretich krajinach sa v stlade s rovnocennymi platnymi vnuatrostatnymi pravnymi
predpismi alebo medzinarodnymi normami, v ktorych sa vyZaduje vykonanie posudenia vplyvov na
Zivotné prostredie alebo preskimania, pouzije napriklad vykonnostna norma Medzinarodnej financnej
korporacie €. 1: Posudenie a riadenie environmentalnych a socialnych rizik.

¢V sulade so smernicami 2009/147/ES a 92/43/EHS. V pripade ¢innosti prebiehajucich v tretich
krajinach sa v sulade s rovnocennymi platnymi vnutrostatnymi pravnymi predpismi alebo
medzinarodnymi normami, ktorych cielom je ochrana prirodzenych biotopov, volne Zijucich Zivocichov
a volne rastucich rastlin a v ktorych sa vyzaduje vykonanie 1. postupu preskimania na urcenie toho, i
je v pripade danej Cinnosti potrebné vhodné posudenie moznych vplyvov na chranené biotopy a druhy;
2. takéhoto vhodného posudenia, ak sa na zaklade preskimania urci, Ze je potrebné, pouZije napriklad
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a na jeho zaklade sa vykonavaju potrebné zmiernujuce
opatrenia.’

Adaptacia Z rizik uvedenych v niZSie sa nachadzajucej tabulke sa na
na zmenu klimy | zaklade vykonania désledného posudenia klimatickych rizik
a zranitelnosti voCi zmene klimy v nasledujucich krokoch
identifikuju fyzické klimatické rizika, ktoré su pre c¢innost
podstatné:

. preverenie c¢innosti s cielom identifikovat, ktoré
fyzické klimatické rizika zo zoznamu uvedeného v tabulke
Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev mézu ovplyvnit
vykon hospodarskej ¢innosti pocas jej oCakavanej Zivotnosti;
. v pripade posudenia ¢innosti ako ohrozenej jednym
alebo viacerymi fyzickymi klimatickymi rizikami uvedenymi
v tabulke Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev -
posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti voc¢i zmene klimy
s cielom posudit zavaznost fyzickych klimatickych rizik pre
hospodarsku ¢innost;

. posudenie adaptacnych rieSeni, ktorymi sa mdze
zmiernit identifikované fyzické klimatické riziko.

Posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti voci zmene klimy
je primerané rozsahu cinnosti a jej oCakavanej Zivotnosti, a
to takto:

e v pripade ¢innosti s o€akavanou Zivotnostou do 10 rokov
sa posudenie vykonava aspon na zaklade projekcii klimy v
najmensom vyhovujucom rozsahu;

e v pripade v3etkych ostatnych Cinnosti sa posudenie
vykonava na zaklade najnovsich a najpodrobnejsich
projekcii klimy v ramci réznych existujucich buducich
scenarov8 zlucitelnych s oCakavanou Zivotnostou
¢innosti, a to vratane aspon 10 az 30-ro¢nych scenarov
projekcii klimy pre zasadné investicie.

Projekcie klimy a posudenie vplyvov vychadzaju z najlepsich
postupov a dostupnych usmerneni, pricom sa v nich
prihliada aj na najnovsie vedecké poznatky v oblasti analyzy
zranitelnosti a rizika a suvisiace metodiky v sulade s

vykonnostna norma Medzinarodnej financnej korporacie €. 6: Ochrana biodiverzity a udrzatelny
manazment Zivych prirodnych zdrojov.

7 Uvedené opatrenia maju sluzit na zabezpecenie toho, aby projekt, plan alebo ¢innost nemali Ziadne
vyznamneé vplyvy na ciele ochrany chraneného Uzemia.

8 K buducim scenarom patria reprezentativne profily vyvoja koncentracie Medzivliddneho panela o
zmene klimy RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5
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najnovsimi spravami Medzivladneho panela o zmene klimy,9
vedeckymi recenzovanymi publikaciami a modelmi
otvorenych zdrojov,10 pripadne platenymi modelmi.

V pripade existujucich ¢innosti a novych ¢innosti, pri ktorych
sa vyuziva existujuci hmotny majetok, hospodarsky subjekt
realizuje pocas obdobia az piatich rokov fyzické aj nefyzické
rieSenia (dalej len ,adaptacné rieSenia”) na zmiernenie
najvyznamnejsich identifikovanych fyzickych klimatickych
rizik, ktoré su pre danu ¢innost podstatné. Na realizaciu
tychto rieSeni sa vypracuje prislusny plan adaptacie.

V pripade novych Cinnosti a existujucich ¢innosti, pri ktorych
sa vyuziva novy hmotny majetok, hospodarsky subjekt
zacleni adaptacné rieSenia na zmiernenie najvyznamnejsich
identifikovanych fyzickych klimatickych rizik, ktoré su pre
danu Cinnost podstatné, uz do fazy navrhu a vystavby a
realizuje ich eSte pred zacatim operacii.

Realizované adaptacné rieSenia nemaju nepriaznivy vplyv na
adaptacné snahy ani na uroven odolnosti inych ludi, prirody,
kultdrneho dedic¢stva, majetku a inych hospodarskych
Cinnosti voci fyzickym klimatickym rizikam; su zlucitelné s
miestnymi, odvetvovymi, regionalnymi alebo vnutrostatnymi
stratégiami a planmi adaptacie a v ¢o najvacsej miere sa v
nich prihliada na vyuzivanie rieSeni blizkych prirode11 alebo
modrej i zelenej infrastruktary.12

Klasifikacia klimatickych nebezpeclenstiev

9 Hodnotiace spravy o zmene klimy: Dosledky, adaptacia a zranitelnost, ktoré pravidelne uverejniuje
Medzivladny panel o zmene klimy (IPCC), organ Organizacie Spojenych narodov pre hodnotenie
vedeckych poznatkov tykajucich sa zmeny klimy, https://www.ipcc.ch/reports/.

10 Ako napriklad sluzby programu Copernicus riadené Eurépskou komisiou.

" RieSenia blizke prirode su podla vymedzenia ,rieSeniami inSpirovanymi a podporovanymi prirodou,
su nakladovo efektivne a sibezne poskytuju environmentalne, socialne a hospodarske vyhody a
pomahaju budovat odolnost. Takéto rieSenia prinasaju do miest, krajiny a morského prostredia Coraz
rozmanitejSiu prirodu a prirodné prvky a procesy prostrednictvom systémovych intervencii
prispésobenych miestnym podmienkam a efektivne vyuzivajucich zdroje.” RieSenia blizke prirode su
teda prinosné pre biodiverzitu a podporuju Siroku skalu ekosystémovych sluzieb (verzia z 4. juna 2021]:
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs)

12 Pozri oznamenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socidlnemu
vyboru a Vyboru regiénov: Zelena infrastruktura - Zveladovanie prirodného kapitalu Eurépy
[COM(2013) 0249 final].
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Suvisiace Suvisiace s Suvisiace Suvisiace s
s teplotou vetrom s vodou pevnou
hmotou
Chronické | Meniacasa | Meniace sa Meniace sa Pobrezna
teplota veterné zrazkové erdzia
(vzduch, pomery pomery a
sladka voda, typy zrézok
morska (dazd,
voda) krupobitie,
sneh/lad)
Teplotny Zrazky alebo | Degradacia
stres hydrologicka | pédy
variabilita
Variabilita Acidifikacia Erdzia
teplot oceanov pody
Roztapanie Prienik Soliflukcia
permafrostu slanej vody
ZvySovanie
hladiny mori
Nedostatok
vody
Akutne Vina Cyklony, Sucho Lavina
horucav hurikany,
tajfuny
Studena Burka/vichrica | Intenzivne Zosuv
vlna/mraz (vratane zrazky pody
snehovej, (dazd,
prachoveja krupobitie,
piesocnej sneh/lad)
vichrice)
Prirodny Tornado Povoden Sadanie
poziar (pobrezna pody
zaplava,
riecna
povoden,

podmacanie
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Uzemia
dazdovou
alebo
podzemnou
vodou)

Vyliatie
ladovcového
jazera

Zmiernenie Neuplatriuje sa
zmeny klimy

Obnova existujucich budov

Aby nedoslo k vyraznému naruseniu jednotlivych environmentalnych cielov, bude
obnova budov spolufinancovana programom realizovana v sulade s nasledujucimi
pravidlami.

Environmentalny | Pravidlo uplatfiované prijimatelmi

ciel

Udrzatelné V pripade inStalacie nasledujucich zariadeni na vyuZivanie
vyuZivanie a vody v ramci prac obnovy, a to s vynimkou prac obnovy v
ochrana jednotkach obytnych budov, sa na zaklade vyrobnej
vodnych a dokumentacie, osvedcovania budov alebo existujuceho
morskych Stitku vyrobku v Unii potvrdzuje v stlade s technickymi
zdrojov Specifikaciami spotreba vody tychto konkrétnych zariadent:

1. Prietok sa zaznamenava pri Standardnom referen¢nom
tlaku 3 - 0/+ 0,2 baru alebo v pripade vyrobkov s nizkym
tlakom 0,1 - 0/+ 0,02.

2. Prietok pri nizSom tlaku 1,5 - 0/+ 0,2 baru je > 60 %
maximalneho dostupného prietoku.

3.V pripade spfch s mieSacou batériou je referencna teplota
38+1°C

4. Ak musi byt prietok nizsi ako 6 I/min., vyhovuje pravidlu
stanovenému v bode 2.

5.V pripade kohutikov sa vykonava postup z casti 10.2.3
normy EN 200, a to s tymito vynimkami:
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a) v pripade kohutikov, ktoré nie si obmedzené len na
pouzitie pri nizkom tlaku: pouZitie tlaku 3 - 0/+ 0,2 baru
striedavo na teply a studeny privod;

b) v pripade kohutikov, ktoré su obmedzené len na pouzitie
pri nizkom tlaku: pouzitie tlaku 0,4 - 0/+ 0,02 baru na teply a
studeny privod a uplné otvorenie ovladaca prietoku.

Spotreba vody v pripade:

a) kohutikov umyvadiel a kohutikov v kuchyni, ktorych
maximalny prietok vody je 6 I/min.;

b) sprch, ktorych maximalny prietok vody je 8 I/min.;

c) WC vratane prislusenstva, mis a splachovacich nadrZi,
ktorych uplny objem splachovacej vody je maximalne 6 litrov
a maximalny priemerny objem splachovacej vody je 3,5 litra;

d) pisoarov, ktoré spotrebuju maximalne 2 litre za hodinu na
jednu misu. Splachovacie pisoare maju maximalny uplny
objem splachovacej vody 1 liter.

Prechod na
obehové
hospodarstvo

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
odpadom z demolacie je aspon 70 % (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktory nie je
nebezpecny (okrem prirodzene sa vyskytujuceho materialu
uvedeného v kategdrii 17 05 04 v eur6pskom katalogu
odpadov stanovenom v rozhodnuti 2000/532/ES)" a
pochadza zo staveniska, pripravenych na opatovné pouZzitie,
recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane
Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad
ako nahrada za iné materialy. Prevadzkovatelia obmedzuju
vznik odpadu v procesoch suvisiacich s vystavbou a
demoléciou v stlade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pricom
prihliadaju na najlepSie dostupné techniky a vyuzivaju
selektivhu demolaciu, aby bolo mozné odstranenie
nebezpecného odpadu a bezpecné nakladanie s nim, ako aj

13 Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. maja 2000 nahradzujlce rozhodnutie 94/3/ES, ktorym sa

vydava zoznam odpadov podla ¢lanku 1 pism. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie

Rady 94/904/ES, ktorym sa vydava zoznam nebezpecnych odpadov podla ¢lanku 1 ods. 4 smernice
Rady 91/689/EHS o nebezpeénych odpadoch (U. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).
14 protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie (verzia zo 4. jina 2021:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
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selektivne odstranovanie materialov pomocou dostupnych
triediacich systémov pre stavebny odpad a odpad z
demolacie, ¢im sa ulahci opatovné pouzivanie a
vysokokvalitna recyklacia.

Projektmi budov a technikami ich vystavby sa podporuje
obehovost, a najma sa preukazuje na zaklade odkazu na
normu ISO 20887 alebo iné normy posudzovania
demontéaze alebo prispdsobitelnosti budov, ako sa vich
navrhoch dosahuje vacsia efektivnost pri vyuzivani zdrojov,
prispdsobitelnost, flexibilita a rozobratelnost, aby sa
zabezpedilo ich opatovné poutzitie a recyklacia.

Prevencia a
kontrola
znecistovania
Zivotného
prostredia

Stavebné prvky a materidly pouZité pri vystavbe spifiaju
nasledujuce kritéria.

Tato ¢innost nema za nasledok vyrobu, uvedenie na trh
alebo pouZzivanie:

a) latok uvedenych v prilohe | alebo Il k nariadeniu
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, a to ¢ uz
samotnych alebo v zmesiach i vyrobkoch, s vynimkou latok,
ktoré su pritomné v podobe neimyselného stopového
mnozZstva kontaminantu;

b) ortuti a zlucenin ortuti, jej zmesi a vyrobkov s pridavkom
ortuti podla vymedzenia z ¢lanku 2 nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2017/852;

c) latok uvedenych v prilohe | alebo Il k nariadeniu
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1005/2009, a to Ci uz
samotnych alebo v zmesiach ¢i vyrobkoch;

d) latok uvedenych v prilohe Il k smernici Eurépskeho
parlamentu a Rady 2011/65/EU, a to ¢ uz samotnych alebo v
zmesiach Ci vyrobkoch, s vynimkou latok, ktoré su v plnom
sulade s ¢lankom 4 ods. 1 uvedenej smernice;

e) latok uvedenych v prilohe XVII k nariadeniu Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, a to i uz samotnych
alebo v zmesiach ¢i vyrobkoch, s vynimkou latok, ktoré su v
plnom sulade s podmienkami uvedenymi v danej prilohe;

f) 1atok, ktoré splfaju kritéria stanovené v ¢lanku 57
nariadenia (ES) €. 1907/2006 a boli identifikované v sulade s
¢lankom 59 ods. 1 uvedeného nariadenia, a to ¢i uz

151S0O 20887:2020, Udrzatelnost budov a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na zabezpecenie
demontaze a prispdsobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia zo 4. juna 2021:
https://www.iso.org/standard/69370.html).
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samotnych alebo v zmesiach i vyrobkoch, s vynimkou latok,
ktorych pouzitie je preukazatelne velmi ddlezité pre
spolocnost;

g) inych latok, ktoré spifaju kritéria stanovené v ¢lanku 57
nariadenia (ES) €. 1907/2006, a to ¢i uz samotnych alebo v
zmesiach Ci vyrobkoch, s vynimkou latok, ktorych pouZitie je
preukazatelne velmi dolezité pre spolo¢nost.

Stavebné prvky a materialy pouzité pri obnove budov, ktoré
moZu prist do kontaktu s obyvatelmi,'® emituju menej ako
0,06 mg formaldehydu na m3 materialu alebo prvku, ¢o sa
preukaze skuSanim v sulade s podmienkami uvedenymi v
prilohe XVII k nariadeniu (ES) ¢. 1907/2006, a menej ako
0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlGcenin
kategorii 1A a 1B na m® materialu alebo prvku, ¢o sa
preukaze skusanim v sulade s normou CEN/EN 16516 a ISO
16000-3:2011" alebo inymi rovnocennymi normalizovanymi
skisobnymi podmienkami a metédami urcovania.'®

Su zavedené opatrenia na zniZenie emisii hluku, prachu a
znecistujucich latok pocas stavebnych alebo udrzbarskych
prac.

Zmiernenie
zmeny klimy

Budova nie je urCena na tazbu, uskladfiovanie, prepravu ani
vyrobu fosilnych paliv.

Adaptacia na
zmenu klimy

Z rizik uvedenych v nizSie sa nachadzajucej tabulke sa na
zaklade vykonania dosledného posudenia klimatickych rizik
a zranitelnosti voCi zmene klimy v nasledujucich krokoch
identifikuju fyzické klimatické rizika, ktoré su pre cinnost
podstatne:

. preverenie cinnosti s cielom identifikovat, ktoré
fyzické klimatické rizika zo zoznamu uvedeného v tabulke
Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev mézu ovplyvnit
vykon hospodarskej ¢innosti pocas jej ocakavanej Zivotnosti;
. v pripade posudenia ¢innosti ako ohrozenej jednym
alebo viacerymi fyzickymi klimatickymi rizikami uvedenymi
v tabulke Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev -

16 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane sdvisiacich

lepidiel a tesniacich materialov, vnutornej izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych,

ktorymi sa odstranuje vihkost a plesen. 5
171SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych

karbonylovych zltucenin v ovzdusi vo vnutornych priestoroch a v ovzdusi skusobnej komory. Metéda

aktivneho vyberu vzorky (verzia zo 4. jana 2021: https://www.iso.org/standard/ 51812.html).

'8 Prahové hodnoty emisii karcinogénnych prchavych organickych zlG¢enin sa vztahuju na 28-drové
skusobné obdobie.
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posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti voci zmene klimy
s cielom posudit zavaznost fyzickych klimatickych rizik pre
hospodarsku ¢innost;

. posudenie adaptacnych rieSeni, ktorymi sa moze
zmiernit identifikované fyzické klimatické riziko.

Posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti vo¢i zmene klimy
je primerané rozsahu cinnosti a jej oCakavanej Zivotnosti, a
to takto:

. v pripade ¢innosti s o€akavanou Zivotnostou do 10
rokov sa posudenie vykonava aspon na zaklade projekcii
klimy v najmensom vyhovujucom rozsahu;

. v pripade vSetkych ostatnych ¢innosti sa posudenie
vykonava na zaklade najnovSich a najpodrobnejsich projekcii
klimy v ramci réznych existujucich buducich scenarov19
zlucitelnych s o€akavanou Zivotnostou ¢innosti, a to vratane
aspon 10 az 30-rocnych scenarov projekcii klimy pre
zasadné investicie.

Projekcie klimy a posudenie vplyvov vychadzaju z najlepsSich
postupov a dostupnych usmerneni, pricom sa v nich
prihliada aj na najnovsie vedecké poznatky v oblasti analyzy
zranitelnosti a rizika a suvisiace metodiky v sulade s
najnovsimi spravami Medzivladneho panela o zmene
klimy,?° vedeckymi recenzovanymi publikaciami a modelmi
otvorenych zdrojov,?! pripadne platenymi modelmi.

V pripade existujucich ¢innosti a novych ¢innosti, pri ktorych
sa vyuziva existujuci hmotny majetok, hospodarsky subjekt
realizuje pocas obdobia az piatich rokov fyzické aj nefyzické
rieSenia (dalej len ,adaptacné rieSenia“) na zmiernenie
najvyznamnejsich identifikovanych fyzickych klimatickych
rizik, ktoré su pre danu cinnost podstatné. Na realizaciu
tychto rieSeni sa vypracuje prislusny plan adaptacie.

V pripade novych ¢innosti a existujucich ¢innosti, pri ktorych
sa vyuziva novy hmotny majetok, hospodarsky subjekt
zacleni adaptacné rieSenia na zmiernenie najvyznamnejSich
identifikovanych fyzickych klimatickych rizik, ktoré su pre
danu ¢innost podstatné, uz do fazy navrhu a vystavby a
realizuje ich eSte pred zacatim operacii.

9 K budUlcim scenarom patria reprezentativne profily vyvoja koncentracie Medzivliadneho panela o

zmene klimy RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5.
20 Hodnotiace spravy o zmene klimy: Désledky, adaptacia a zranitelnost, ktoré pravidelne uverejniuje
Medzivladny panel o zmene klimy (IPCC), organ Organizacie Spojenych narodov pre hodnotenie
vedeckych poznatkov tykajucich sa zmeny klimy, https://www.ipcc.ch/reports/.

21 Ako napriklad sluzby programu Copernicus riadené Eurépskou komisiou.
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Realizované adaptacné rieSenia nemaju nepriaznivy vplyv na
adaptacné snahy ani na uroven odolnosti inych ludi, prirody,
kultdrneho dedicstva, majetku a inych hospodarskych
¢innosti voci fyzickym klimatickym rizikdm; su zlucitelné s
miestnymi, odvetvovymi, regionalnymi alebo vnutrostatnymi
stratégiami a planmi adaptacie a v ¢o najvacsej miere sav
nich prihliada na vyuZivanie rieSeni blizkych prirode?? alebo
modrej ¢i zelenej infrastruktary.?
Klasifikacia klimatickych nebezpeclenstiev
Suvisiace Suvisiace Suvisiace Suvisiace s
s teplotou s vetrom s vodou pevnou
hmotou
Chronické | Meniacasa | Meniace sa Meniace sa | Pobrezna
teplota veterné zrazkové erozia
(vzduch, pomery pomery a
sladka voda, typy zrazok
morska (dazd,
voda) krupobitie,
sneh/lad)
Teplotny Zrazky alebo | Degradacia
stres hydrologicka pody
variabilita
Variabilita Acidifikacia | Erozia
teplot oceanov pody
Roztapanie Prienik Soliflukcia
permafrostu slanej vody
ZvySovanie
hladiny mori

22 RieSenia blizke prirode su podla vymedzenia ,rieSeniami inSpirovanymi a podporovanymi prirodou,
su nakladovo efektivne a sibezne poskytuju environmentalne, socialne a hospodarske vyhody a
pomahaju budovat odolnost. Takéto rieSenia prinasaju do miest, krajiny a morského prostredia Coraz
rozmanitejSiu prirodu a prirodné prvky a procesy prostrednictvom systémovych intervencii
prispésobenych miestnym podmienkam a efektivne vyuzivajucich zdroje.” RieSenia blizke prirode su
teda prinosné pre biodiverzitu a podporuju Siroku skalu ekosystémovych sluzieb (verzia z 4. juna 2021]:
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).

2 Pozri oznamenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socialnemu
vyboru a Vyboru regiénov: Zelena infrastruktura - Zveladovanie prirodného kapitalu Eurépy
[COM(2013) 0249 final].
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Nedostatok
vody
Akutne Vina Cyklény, Sucho Lavina
horucav hurikany,
tajfuny
Studena Burka/vichrica | Intenzivne ZQSUV
vina/mraz (vratane zrazky pody
snehovej, (dazd,
prachovej a krupobitie,
piesocnej sneh/lad)
vichrice)
Prirodny Tornado Povoden Sadanie
poziar (pobrezna pody
zaplava,
riecna
povoden,
podmacanie
Uzemia
dazdovou
alebo
podzemnou
vodou)
Vyliatie
[adovcového
jazera

Vystavba alebo modernizacia ciest

Aby nedoslo k vyraznému naruseniu jednotlivych environmentalnych cielov, bude
vystavba alebo modernizacia ciest spolufinancovana programom realizovana v sulade
s nasledujucimi pravidlami.

E_n\I{ironmentéIny Pravidlo uplatfiované prijimatelmi

cie

Udrzatelné Rizika zhorSovania Zivotného prostredia suvisiace so

vyuzivanie a zachovanim kvality vody a zabranenim nedostatku vody sa

ochrana identifikuju a rieSia s cielom dosiahnut dobry stav véd a

vodnych a dobry ekologicky potencial podla vymedzenia z ¢lanku 2
bodov 22 a 23 nariadenia (EU) 2020/852 v stlade so

13



HILSTICY

Polsko - Slovensko

Spolufinancovany
EUROPSKOU UNIOU

morskych smernicou 2000/60/ES?* a s planom riadenia vyuZivania a
zdrojov ochrany vdd vypracovanym na jej zaklade pre potencialne
ovplyvneny vodny Utvar alebo vodné uUtvary po konzultacii s
prislusnymi zainteresovanymi stranami.

Ak sa vykona posudenie vplyvov na Zivotné prostredie podla
smernice 2011/92/EU, ktoré bude zahfiat posudenie vplyvu
na vodu podla smernice 2000/60/ES, za predpokladu
vyrieSenia zistenych rizik sa nevyzaduje ziadne dalSie
posudenie vplyvu na vodu.

Prechod na V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a
obehové Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
hospodarstvo odpadom z demolacie je aspon 70 % (hmotnosti)

stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktory nie je
nebezpecny (okrem prirodzene sa vyskytujuceho materialu
uvedeného v kategdrii 17 05 04 v eurépskom katalégu
odpadov stanovenom v rozhodnuti 2000/532/ES)* a
pochadza zo staveniska, pripravenych na opatovné pouZzitie,
recyklaciu a iné materialové zhodnotenie, a to vratane
cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad
ako nahrada za iné materialy. Prevadzkovatelia obmedzuju
vznik odpadu v procesoch suvisiacich s vystavbou a
demoléciou v stlade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolécie,?® pricom
prihliadaju na najlepSie dostupné techniky a vyuzivaju
selektivnu demolaciu, aby bolo mozné odstranenie
nebezpecného odpadu a bezpecné nakladanie s nim, ako aj
selektivne odstranovanie materialov pomocou dostupnych
triediacich systémov pre stavebny odpad a odpad z

24V pripade Cinnosti v tretich krajinach sa na zmiernenie nepriaznivého vplyvu na stav vodného Utvaru
vykonaju vSetky realizovatelné kroky v sulade s platnymi vnutrostatnymi pravnymi predpismi alebo
medzinarodnymi normami, v ktorych sa presadzuju rovnocenné ciele dobrého stavu vdd a dobrého
ekologického potencialu prostrednictvom rovnocennych procesnopravnych a hmotnopravnych
pravidiel, t. j. planu riadenia vyuZzivania a ochrany véd vypracovaného na zaklade konzultacii s
prisluSnymi zainteresovanymi stranami, ktorym sa zabezpecuje 1. posudenie vplyvu ¢innosti na
identifikovany stav alebo ekologicky potencial potencidlne ovplyvneného vodného Utvaru alebo
vodnych Utvarov a 2. zabranenie zhorSeniu dobrého stavu/ekologického potencialu, pripadne, ak to nie
je mozné, 3. sa toto zhorSenie opodstatfiuje nedostatkom lepSich alternativ pre zivotné prostredie,
ktoré by neboli neprimerane nakladné/technicky neuskutocnitelné.

25 Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. maja 2000 nahradzujuce rozhodnutie 94/3/ES, ktorym sa
vydava zoznam odpadov podla ¢lanku 1 pism. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie
Rady 94/904/ES, ktorym sa vydava zoznam nebezpecnych odpadov podla clanku 1 ods. 4 smernice
Rady 91/689/EHS o nebezpeénych odpadoch (U. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).

26 protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia zo 4. juna 2021:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
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demolacie, ¢im sa ulahci opatovné pouzivanie a
vysokokvalitna recyklacia.

Prevencia a Tam, kde je to potrebné, sa vystavbou nekrytych priekop,
kontrola protihlukovych stien a vykonanim dalSich opatreni zmiernia
znecistovania hluk a vibracie pochadzajuce z pouzivania infrastruktury,
Zivotného ktoré musia zaroven byt v sulade so smernicou 2002/49/ES.
prostredia

Su zavedené opatrenia na znizenie emisii hluku, prachu a
znecistujucich latok pocas stavebnych alebo udrzbarskych

prac.
Ochrana a Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie alebo
obnova preskdmanie?’ sa uskutocnilo v stlade so smernicou
biodiverzity a 2011/92/EU.%8

ekosystémov V pripade uskutognenia posudenia vplyvov na Zivotné

prostredie sa vykonaju pozadované zmiernujuce a
kompenzacné opatrenia na ochranu zivotného prostredia.

V pripade lokalit alebo Cinnosti na tzemiach citlivych na
biodiverzitu alebo v ich blizkosti (vratane chranenych uzemi
sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
klucovych oblasti biodiverzity, ako aj ostatnych chranenych
Uzemi) sa v pripade potreby uskutocnilo vhodné
posudenie,?® a na jeho zaklade sa vykonavaju potrebné
zmierfujlce opatrenia. 3

V relevantnych pripadoch sa udrzbou vegetacie popri
cestnej dopravnej infrastrukture zabezpedi, aby sa nesirili
invazne druhy.

Boli vykonané zmierfiujuce opatrenia na zabranenie
zrazkam volne Zijucich Zivocichov.

27 postup, na zaklade ktorého prislu$ny orgén urcuje, ¢i maju byt projekty uvedené v prilohe Il k smernici 2011/92/EU
predmetom posudenia vplyvov na Zivotné prostredie (ako sa uvadza v ¢lanku 4 ods. 2 uvedenej smernice).

28\ pripade ¢innosti v tretich krajinach sa v stlade s rovnocennymi platnymi vnitro$tatnymi pravnymi predpismi alebo
medzinarodnymi normami, v ktorych sa vyZzaduje vykonanie postdenia vplyvov na Zivotné prostredie alebo
preskimania, pouZije napriklad vykonnostna norma Medzinarodnej financnej korporacie ¢. 1: Posudenie a riadenie
environmentalnych a socidlnych rizik.

2V stlade so smernicami 2009/147/ES a 92/43/EHS. V pripade &innosti prebiehajucich v tretich krajinach sa v stlade s
rovnocennymi platnymi vnutroStatnymi pravnymi predpismi alebo medzinarodnymi normami, ktorych cielom je
ochrana prirodzenych biotopov, volne Zijucich Zivocichov a volne rastucich rastlin a v ktorych sa vyZzaduje vykonanie 1.
postupu preskimania na urcenie toho, i je v pripade danej Cinnosti potrebné vhodné posudenie moznych vplyvov na
chranené biotopy a druhy; 2. takéhoto vhodného posudenia, ak sa na zaklade preskiimania urci, Ze je potrebné,
pouzije napriklad vykonnostna norma Medzinarodnej finan¢nej korporacie ¢. 6: Ochrana biodiverzity a udrzatelny
manazment Zivych prirodnych zdrojov.

30 yvedené opatrenia maju sluzit na zabezpedenie toho, aby projekt, plan alebo &innost nemali Ziadne vyznamné
vplyvy na ciele ochrany chraneného Gzemia.
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Zmiernenie V pripade novej infrastruktury alebo vyznamnej obnovy je
zmeny klimy zabezpecena odolnost infrastruktury proti zmene klimy v
sulade s vhodnym postupom overenia zohladnenia
problematiky zmeny klimy, v ramci ktorého sa meria
uhlikova stopa a jednoznacne vymedzuju tienové naklady na
uhlik. Tato uhlikova stopa sa tyka emisii v rozsahu 1 -3 a
preukazuje sa nou, Ze infrastruktura nebude viest k
dodatocnym relativnym emisiam sklenikovych plynov
vypocitanym na zaklade konzervativnych odhadov, hodnét a

postupov.
Adaptacia na Z rizik uvedenych v niZSie sa nachadzajucej tabulke sa na
zmenu klimy zaklade vykonania désledného posudenia klimatickych rizik

a zranitelnosti voCi zmene klimy v nasledujucich krokoch
identifikuju fyzické klimatickeé rizika, ktoré su pre c¢innost
podstatné:

. preverenie cinnosti s cielom identifikovat, ktoré
fyzické klimatické rizika zo zoznamu uvedeného v tabulke
Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev mézu ovplyvnit
vykon hospodarskej ¢innosti pocas jej oCakavanej Zivotnosti;
. v pripade posudenia ¢innosti ako ohrozenej jednym
alebo viacerymi fyzickymi klimatickymi rizikami uvedenymi
v tabulke Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev -
posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti voc¢i zmene klimy
s cielom posudit zavaznost fyzickych klimatickych rizik pre
hospodarsku ¢innost;

. posudenie adaptacnych rieSeni, ktorymi sa mbze
zmiernit identifikované fyzické klimatické riziko.

Posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti voci zmene klimy
je primerané rozsahu cinnosti a jej o€akavanej Zivotnosti, a
to takto:

. v pripade ¢innosti s o€akavanou Zivotnostou do 10
rokov sa posudenie vykonava aspon na zaklade projekcii
klimy v najmensom vyhovujucom rozsahu;

. v pripade vSetkych ostatnych ¢innosti sa posudenie
vykonava na zaklade najnovsich a najpodrobnejsich projekcii
klimy v rdmci réznych existujdcich buddcich scenarov?’
zlucitelnych s o¢akavanou Zivotnostou cinnosti, a to vratane
aspon 10 az 30-rocnych scenarov projekcii klimy pre
zasadné investicie.

31 K buducim scendrom patria reprezentativne profily vyvoja koncentracie Medzivlddneho panela o zmene klimy
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5
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Projekcie klimy a posudenie vplyvov vychadzaju z najlepsich
postupov a dostupnych usmerneni, pricom sa v nich
prihliada aj na najnovsie vedecké poznatky v oblasti analyzy
zranitelnosti a rizika a suvisiace metodiky v sulade s
najnovsimi spravami Medzivladneho panela o zmene
klimy,3? vedeckymi recenzovanymi publikaciami a modelmi
otvorenych zdrojov, pripadne platenymi modelmi.

V pripade existujucich ¢innosti a novych ¢innosti, pri ktorych
sa vyuZziva existujuci hmotny majetok, hospodarsky subjekt
realizuje pocas obdobia az piatich rokov fyzické aj nefyzické
rieSenia (dalej len ,adaptacné rieSenia”) na zmiernenie
najvyznamnejsich identifikovanych fyzickych klimatickych
rizik, ktoré su pre danu ¢innost podstatné. Na realizaciu
tychto rieSeni sa vypracuje prislusny plan adaptacie.

V pripade novych Cinnosti a existujucich ¢innosti, pri ktorych
sa vyuziva novy hmotny majetok, hospodarsky subjekt
zacleni adaptacné rieSenia na zmiernenie najvyznamnejsich
identifikovanych fyzickych klimatickych rizik, ktoré su pre
danu Cinnost podstatné, uz do fazy navrhu a vystavby a
realizuje ich eSte pred zacatim operacii.

Realizované adaptacné rieSenia nemaju nepriaznivy vplyv na
adaptacné snahy ani na uroven odolnosti inych ludi, prirody,
kulturneho dedicstva, majetku a inych hospodarskych
¢innosti voci fyzickym klimatickym rizikdm; su zlucitelné s
miestnymi, odvetvovymi, regionalnymi alebo vnutrostatnymi
stratégiami a planmi adaptacie a v ¢o najvacSej miere sav
nich prihliada na vyuZivanie rieSeni blizkych prirode3* alebo
modrej ¢i zelenej infrastruktary.®

Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev

32 Hodnotiace spravy o zmene klimy: Désledky, adaptacia a zranitelnost, ktoré pravidelne uverejniuje
Medzivladny panel o zmene klimy (IPCC), organ Organizacie Spojenych narodov pre hodnotenie
vedeckych poznatkov tykajucich sa zmeny klimy, https://www.ipcc.ch/reports/.

33 Ako napriklad sluzby programu Copernicus riadené Eurépskou komisiou.

34 RieSenia blizke prirode su podla vymedzenia ,rieSeniami inSpirovanymi a podporovanymi prirodou,
su nakladovo efektivne a sibezne poskytuju environmentalne, socialne a hospodarske vyhody a
pomahaju budovat odolnost. Takéto rieSenia prinasaju do miest, krajiny a morského prostredia Coraz
rozmanitejSiu prirodu a prirodné prvky a procesy prostrednictvom systémovych intervencii
prispésobenych miestnym podmienkam a efektivne vyuzivajucich zdroje.” RieSenia blizke prirode su
teda prinosné pre biodiverzitu a podporuju Siroku skalu ekosystémovych sluzieb (verzia z 4. juna 2021]:
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs)

35 Pozri ozndmenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socidlnemu
vyboru a Vyboru regiénov: Zelena infrastruktira - Zveladovanie prirodného kapitalu Eurépy
[COM(2013) 0249 final].
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Suvisiace Suvisiace Suvisiace s Suvisiace s
s teplotou s vetrom vodou pevnou
hmotou
Chronické | Meniacasa | Meniace sa Meniace sa Pobrezna
teplota veterné zrazkové erdzia
(vzduch, pomery pomery a
sladka voda, typy zrézok
morska (dazd,
voda) krupobitie,
sneh/lad)
Teplotny Zrazky alebo | Degradacia
stres hydrologicka | pody
variabilita
Variabilita Acidifikacia Erdzia
teplot oceanov pody
Roztapanie Prienik Soliflukcia
permafrostu slanej vody
ZvySovanie
hladiny mori
Nedostatok
vody
Akutne Vina Cyklony, Sucho Lavina
horucav hurikany,
tajfuny
Studena Burka/vichrica | Intenzivne Zosuv
vina/mraz (vratane zrazky pody
snehove;j, (dazd,
prachovej a krupobitie,
piesolnej sneh/lad)
vichrice)
Prirodny Tornado Povoden Sadanie
poziar (pobrezna pody
zaplava,
riecna
povoden,
podmacanie
Uzemia
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dazdovou
alebo
podzemnou
vodou)

Vyliatie
[adovcového
jazera

Vystavba novych budov

Aby nedoslo k vyraznému naruSeniu jednotlivych environmentalnych cielov, bude vystavba
novych budov spolufinancovana programom realizovana v sulade s nasledujicimi pravidlami.

Environmentdlny | Pravidlo uplatfiované prijimatelmi

ciel

Udrzatelné V pripade insStalacie nasledujucich zariadeni na vyuzivanie vody, a
vyuzivanie a to s vynimkou ich inStalovania v jednotkach obytnych budov, sa
ochrana vodnych | na zaklade vyrobnej dokumentacie, osvedcovania budov alebo

a morskych existujuceho $titku vyrobku v Unii potvrdzuje v sulade s

zdrojov technickymi Specifikaciami spotreba vody tychto konkrétnych

zariadeni:

1. Prietok sa zaznamenava pri Standardnom referencnom tlaku 3
- 0/+ 0,2 baru alebo v pripade vyrobkov s nizkym tlakom 0,1 - 0/+
0,02.

2. Prietok pri nizSom tlaku 1,5 - 0/+ 0,2 baru je = 60 %
maximalneho dostupného prietoku.

3.V pripade spfch s mieSacou batériou je referentna
teplota 38 + 1 °C.

4. Ak musi byt prietok nizsi ako 6 I/min., vyhovuje pravidlu
stanovenému v bode 2.

5.V pripade kohutikov sa vykonava postup z ¢asti 10.2.3
normy EN 200, a to s tymito vynimkami:

a) v pripade kohutikov, ktoré nie su obmedzené len na
poufZitie pri nizkom tlaku: pouzitie tlaku 3 - 0/+ 0,2 baru
striedavo na teply a studeny privod;

b) v pripade kohutikov, ktoré su obmedzené len na pouzitie
pri nizkom tlaku: pouzitie tlaku 0,4 - 0/+ 0,02 baru na teply a
studeny privod a Uplné otvorenie ovladaca prietoku.

Spotreba vody v pripade:
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a) kohutikov umyvadiel a kohutikov v kuchyni, ktorych
maximalny prietok vody je 6 I/min.;

b) spfch, ktorych maximalny prietok vody je 8 I/min.;

c) WC vratane prislusenstva, mis a splachovacich nadrZi,
ktorych uplny objem splachovacej vody je maximalne 6
litrov a maximalny priemerny objem splachovacej vody je
3,5 litra;

d) pisoarov, ktoré spotrebuju maximalne 2 litre za hodinu
na jednu misu. Splachovacie pisoare maju maximalny uplny
objem splachovacej vody 1 liter.

S ciefom zabréanit vplyvu staveniska tato ¢innost spifia
nasledujlce stanoveneé kritéria:

Rizika zhorSovania Zivotného prostredia suvisiace so
zachovanim kvality vody a zabranenim nedostatku vody sa
identifikuju a rieSia s cielom dosiahnut dobry stav vod a
dobry ekologicky potencial podla vymedzenia z ¢lanku 2
bodov 22 a 23 nariadenia (EU) 2020/852 v stlade so
smernicou 2000/60/ES3® a s planom riadenia vyuZivania a
ochrany vdd vypracovanym na jej zaklade pre potencialne
ovplyvneny vodny Utvar alebo vodné utvary po konzultacii s
prislusSnymi zainteresovanymi stranami.

Ak sa vykona posudenie vplyvov na Zivotné prostredie podla
smernice 2011/92/EU,*” ktoré bude zahffiat posudenie
vplyvu na vodu podla smernice 2000/60/ES, za predpokladu
vyrieSenia zistenych rizik sa nevyzaduje Ziadne dalSie
posudenie vplyvu na vodu.

Prechod' na V stlade s hierarchiou odpadového hospodérstva a
obehove, Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a
hospodarstvo odpadom z demolacie je aspofi 70 % (hmotnosti)

36 Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. oktobra 2000, ktorou sa stanovuje ramec
pdsobnosti pre opatrenia Spolo¢enstva v oblasti vodného hospodarstva (U. v. ES L 327, 22.12.2000, s.
1). V pripade Cinnosti v tretich krajinach sa na zmiernenie nepriaznivého vplyvu na stav vodného utvaru
vykonaju vsetky realizovatelné kroky v sulade s platnymi vnatrostatnymi pravnymi predpismi alebo
medzindrodnymi normami, v ktorych sa presadzuju rovnocenné ciele dobrého stavu véd a dobrého
ekologického potencialu prostrednictvom rovnocennych procesnopravnych a hmotnopravnych
pravidiel, t. j. planu riadenia vyuZzivania a ochrany vod vypracovaného na zaklade konzultacii s
prislusSnymi zainteresovanymi stranami, ktorym sa zabezpecuje 1. posudenie vplyvu ¢innosti na
identifikovany stav alebo ekologicky potencial potencidlne ovplyvneného vodného Utvaru alebo
vodnych Utvarov a 2. zabranenie zhorSeniu dobrého stavu/ekologického potencialu, pripadne, ak to nie
je mozné, 3. sa toto zhorSenie opodstatfiuje nedostatkom lepSich alternativ pre Zivotné prostredie,
ktoré by neboli neprimerane nakladné/technicky neuskutocnitelné.

37 Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2011/92/EU z 13. decembra 2011 o posudzovani vplyvov
urcitych verejnych a sukromnych projektov na Zivotné prostredie (U. v. EU L 26, 28.1.2012, s. 1)
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stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktory nie je
nebezpecny (okrem prirodzene sa vyskytujuceho materialu
uvedeného v kategorii 17 05 04 v europskom katalégu
odpadov stanovenom v rozhodnuti 2000/532/ES)>® a
pochadza zo staveniska, pripravenych na opatovné poufitie,
recyklaciu a iné materidlové zhodnotenie, a to vratane
Cinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad
ako nahrada za iné materialy. Prevadzkovatelia obmedzuju
vznik odpadu v procesoch suvisiacich s vystavbou a
demolaciou v sulade s Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demolécie,® pri¢om
prihliadaju na najlepSie dostupné techniky a vyuzivaju
selektivhu demolaciu, aby bolo mozné odstranenie
nebezpecného odpadu a bezpecné nakladanie s nim, ako aj
selektivne odstranovanie materialov pomocou dostupnych
triediacich systémov pre stavebny odpad a odpad z
demolacie, ¢im sa ulahci opatovné pouzivanie a
vysokokvalitna recyklacia.

Projektmi budov a technikami ich vystavby sa podporuje
obehovost, a najma sa preukazuje na zaklade odkazu na
normu ISO 208874 alebo iné normy posudzovania
demontaze alebo prispdsobitelnosti budov, ako sa v ich
navrhoch dosahuje vacsia efektivnost pri vyuzivani zdrojov,
prispdsobitelnost, flexibilita a rozobratelnost, aby sa
zabezpecdilo ich opatovné pouZitie a recyklacia.

Prevencia a
kontrola
znecistovania
Zivotného
prostredia

Stavebné prvky a materidly pouZité pri vystavbe spifiaju
nasledujuce kritéria.

Tato ¢innost nema za nasledok vyrobu, uvedenie na trh
alebo pouzivanie:

a) latok uvedenych v prilohe | alebo Il k nariadeniu
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, a to & uz
samotnych alebo v zmesiach i vyrobkoch, s vynimkou latok,
ktoré su pritomné v podobe neimyselného stopového
mnozstva kontaminantu;

38 Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. maja 2000 nahradzujuce rozhodnutie 94/3/ES, ktorym sa

vydava zoznam odpadov podla ¢lanku 1 pism. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie

Rady 94/904/ES, ktorym sa vydava zoznam nebezpecnych odpadov podla ¢lanku 1 ods. 4 smernice
Rady 91/689/EHS o nebezpeénych odpadoch (U. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).
39 protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie (verzia zo 4. juna 2021:
https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).
401SO 20887:2020, UdrZatelnost budov a stavebnoinzinierskych prac. Navrh na zabezpecenie
demontaze a prispdsobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia (verzia zo 4. juna 2021:
https://www.iso.org/standard/69370.html).
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- menej ako 0,06 mg formaldehydu na m® materialu alebo

- menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych

b) ortuti a zlucenin ortuti, jej zmesi a vyrobkov s pridavkom
ortuti podla vymedzenia z ¢lanku 2 nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2017/852;

c) latok uvedenych v prilohe I alebo Il k nariadeniu
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1005/2009, a to ¢i uz
samotnych alebo v zmesiach i vyrobkoch;

d) latok uvedenych v prilohe Il k smernici Eurépskeho
parlamentu a Rady 2011/65/EU, a to & uz samotnych alebo
v zmesiach ¢i vyrobkoch, s vynimkou latok, ktoré su v plnom
sulade s ¢lankom 4 ods. 1 uvedenej smernice;

e) latok uvedenych v prilohe XVII k nariadeniu Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, a to i uz samotnych
alebo v zmesiach ¢i vyrobkoch, s vynimkou latok, ktoré su v
plnom sulade s podmienkami uvedenymi v danej prilohe;

f) 1atok, ktoré spifaju kritéria stanovené v ¢lanku 57
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 a boli identifikované v sulade s
clankom 59 ods. 1 uvedeného nariadenia, a to Ci uz
samotnych alebo v zmesiach i vyrobkoch, s vynimkou latok,
ktorych pouzitie je preukazatelne velmi ddlezité pre
spolocnost;

g) inych latok, ktoré spifaju kritéria stanovené v ¢lanku 57
nariadenia (ES) €. 1907/2006, a to ¢i uz samotnych alebo v
zmesiach Ci vyrobkoch, s vynimkou latok, ktorych pouzitie je
preukazatelne velmi dolezité pre spolocnost.

Stavebné prvky a materialy pouzité pri vystavbe budov,
ktoré mozu prist do kontaktu s obyvatelmi,*" emituju:

prvku, ¢o sa preukaze skusanim v sulade s podmienkami
uvedenymi v prilohe XVII k nariadeniu (ES) ¢. 1907/2006 a

organickych zlG¢enin kategérii 1A a 1B na m® materialu
alebo prvku, ¢o sa preukaze skusanim v sulade s normou
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:20114? alebo inymi

41 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich
lepidiel a tesniacich materialov, vnutornej izolacie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych,
ktorymi sa odstranuje vihkost a plesen.

42150 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnutornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych

karbonylovych zltucenin v ovzdusi vo vnutornych priestoroch a v ovzdusi skusobnej komory. Metéda
aktivneho vyberu vzorky (verzia zo 4. juna 2021: https://www.iso.org/standard/ 51812.html).
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rovnocennymi normalizovanymi skusobnymi
podmienkami a metédami ur¢ovania.*®

Ak sa nova stavba nachadza na potencialne
kontaminovanom mieste (opustenom priemyselnom
pozemku), musi sa na nom vykonat zistovanie moznych
kontaminantov, napriklad na zaklade normy I1SO 18400.4

Su zavedené opatrenia na zniZenie emisii hluku, prachu a
znecistujucich latok pocas stavebnych alebo udrzbarskych

prac.
Ochrana a Tato Cinnost je v sulade s nasledujucimi kritériami:
g_br:qua " Posudenie vplyvov na Zivotné prostredie alebo preskimanie
lodiverzity a 45 sa uskuto¢nilo v stlade so smernicou 2011/92/EU.4°
ekosystémov

V pripade uskuto¢nenia posudenia vplyvov na Zivotné
prostredie sa vykonaju pozadované zmiernujuce a
kompenzacné opatrenia na ochranu zivotného prostredia.

V pripade lokalit alebo Cinnosti na tzemiach citlivych na
biodiverzitu alebo v ich blizkosti (vratane chranenych uzemi
sustavy Natura 2000, lokalit svetového dedi¢stva UNESCO a
klucovych oblasti biodiverzity, ako aj ostatnych chranenych
Uzemi) sa v pripade potreby uskutocnilo vhodné
posudenie,* a na jeho zaklade sa vykonavaju potrebné
zmiernujlce opatrenia. 48

Nova stavba sa nestavia na tychto druhoch pozemkov:

43 Prahové hodnoty emisii karcinogénnych prchavych organickych zlicenin sa vztahuju na 28-drové
skusSobné obdobie.

44 Rad noriem ISO 18400 tykajucich sa kvality pddy - Vyber vzorky.

4> Postup, na zaklade ktorého prislusny organ urcuje, ¢i maju byt projekty uvedené v prilohe Il k
smernici 2011/92/EU predmetom posutidenia vplyvov na Zivotné prostredie (ako sa uvadza v ¢lanku 4
ods. 2 uvedenej smernice).

46V pripade ¢innosti v tretich krajinach sa v stlade s rovnocennymi platnymi vnutrostatnymi pravnymi
predpismi alebo medzinarodnymi normami, v ktorych sa vyzaduje vykonanie posudenia vplyvov na
Zivotné prostredie alebo preskimania, pouzije napriklad vykonnostna norma Medzinarodnej financnej
korporacie €. 1: Posudenie a riadenie environmentalnych a socialnych rizik.

47V stilade so smernicami 2009/147/ES a 92/43/EHS. V pripade ¢innosti prebiehajucich v tretich
krajinach sa v sulade s rovnocennymi platnymi vnatrostatnymi pravnymi predpismi alebo
medzinarodnymi normami, ktorych cielom je ochrana prirodzenych biotopov, volne Zijucich zivocichov
a volne rastucich rastlin a v ktorych sa vyzaduje vykonanie 1. postupu preskimania na urcenie toho, i
je v pripade danej Cinnosti potrebné vhodné posudenie moznych vplyvov na chranené biotopy a druhy;
2. takéhoto vhodného posudenia, ak sa na zaklade preskimania urdi, Ze je potrebné, pouzije napriklad
vykonnostna norma Medzinarodnej finan¢nej korporacie €. 6: Ochrana biodiverzity a udrzatelny
manazment Zivych prirodnych zdrojov.

48 Uvedené opatrenia maju sluzit na zabezpecenie toho, aby projekt, plan alebo ¢innost nemali Ziadne
vyznamneé vplyvy na ciele ochrany chraneného Uzemia.
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a) na ornej péde a pestovatelskej ploche so strednou az
vysokou urovnou urodnosti a biodiverzitou pod zemou, ako
sa uvadza v prieskume EU LUCAS;*

b) na zelenych [dkach s uznanou vysokou hodnotou
biodiverzity a na pode, ktora slUzi ako biotop ohrozenych
druhov (fléry aj fauny) uvedenych v eurdpskej Cervenej
knihe®® alebo v Cervenej knihe IUCN; °'

€) na pdde zodpovedajucej vymedzeniu pojmu ,les” z
vnutrostatnych pravnych predpisov, ktoré bolo pouzité v
narodnej inventure sklenikovych plynov, alebo, ak nie je k
dispozicii, vymedzeniu pojmu ,les” organizacie FAO.>?

Adaptacia na
zmenu klimy

Z rizik uvedenych v nizSie sa nachadzajucej tabulke sa na
zaklade vykonania désledného posudenia klimatickych rizik
a zranitelnosti voCi zmene klimy v nasledujucich krokoch
identifikuju fyzické klimatické rizika, ktoré su pre c¢innost
podstatné:

. preverenie c¢innosti s cielom identifikovat, ktoré
fyzické klimatické rizika zo zoznamu uvedeného v tabulke
Klasifikacia klimatickych nebezpelenstiev mdzu ovplyvnit
vykon hospodarskej Cinnosti pocas jej oCakavanej zivotnosti;
. v pripade posudenia Cinnosti ako ohrozenej jednym
alebo viacerymi fyzickymi klimatickymi rizikami uvedenymi
v tabulke Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev -
posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti voci zmene
klimy s cielom posudit zavaznost fyzickych klimatickych rizik
pre hospodarsku ¢innost;

. posudenie adaptacnych rieSeni, ktorymi sa moze
zmiernit identifikované fyzické klimatické riziko.
. Posudenie klimatickych rizik a zranitelnosti voci

zmene klimy je primerané rozsahu ¢innosti a jej oCakavanej
Zivotnosti, a to takto:

4% JRC ESDCA, LUCAS: ramcovy Statisticky prehlad pddy a jej vyuZitia (verzia zo 4. juna 2021:
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/lucas).

>0 JUCN, Eurdpska cervena kniha ohrozenych druhov IUCN (verzia zo 4. juna 2021:
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-

threatened-species).

51 JUCN, Cervena kniha ohrozenych druhov IUCN (verzia zo 4. juna 2021: https://www.iucnredlist.org).
>2 P6da rozprestierajlca sa na ploche viac ako 0,5 hektara so stromami vy$simi ako pat metrov a viac
ako 10 % korunovym zapojom alebo so stromami schopnymi dosiahnut tieto prahové hodnoty in situ.

Nezahffia pddu, ktora sa pouziva prevazne ako polnohospodarska alebo mestska poda; (FAO -

Globalne posudenie zdrojov. Pojmy a ich vymedzenie, 2020) (verzia zo 4. juna 2021: http://www.fao.org/

3/18661EN/i8661en.pdf).
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. v pripade ¢innosti s oCakavanou Zivotnostou do 10
rokov sa posudenie vykonava aspon na zaklade projekcii
klimy v najmensom vyhovujucom rozsahu;

. v pripade vSetkych ostatnych Cinnosti sa posudenie
vykonava na zaklade najnovsich a najpodrobnejsich
projekcii klimy v ramci réznych existujucich buducich
scenarov zlucitelnych s o¢akavanou Zivotnostou ¢innosti, a
to vratane aspon 10 az 30-ro¢nych scenarov projekcii klimy
pre zasadné investicie.

Projekcie klimy a posudenie vplyvov vychadzaju z najlepsich
postupov a dostupnych usmerneni, pricom sa v nich
prihliada aj na najnovsie vedecké poznatky v oblasti analyzy
zranitelnosti a rizika a suvisiace metodiky v sulade s
najnovsimi spravami Medzivladneho panela o zmene
klimy,>* vedeckymi recenzovanymi publikdciami a modelmi
otvorenych zdrojov,> pripadne platenymi modelmi.

V pripade existujucich ¢innosti a novych ¢innosti, pri ktorych
sa vyuziva existujuci hmotny majetok, hospodarsky subjekt
realizuje pocas obdobia az piatich rokov fyzické aj nefyzické
rieSenia (dalej len ,adaptacné rieSenia”) na zmiernenie
najvyznamnejsich identifikovanych fyzickych klimatickych
rizik, ktoré su pre danu cinnost podstatné. Na realizaciu
tychto rieSeni sa vypracuje prislusny plan adaptacie.

V pripade novych Cinnosti a existujucich ¢innosti, pri ktorych
sa vyuziva novy hmotny majetok, hospodarsky subjekt
zacleni adaptacné rieSenia na zmiernenie najvyznamnejSich
identifikovanych fyzickych klimatickych rizik, ktoré su pre
danu ¢innost podstatné, uz do fazy navrhu a vystavby a
realizuje ich eSte pred zacatim operacii.

Realizované adaptacné rieSenia nemaju nepriaznivy vplyv
na adaptacné snahy ani na uroven odolnosti inych fudi,
prirody, kulturneho dedicstva, majetku a inych
hospodarskych cinnosti voci fyzickym klimatickym rizikam;
su zlucitelné s miestnymi, odvetvovymi, regionalnymi alebo
vnutrostatnymi stratégiami a planmi adaptacie a v ¢o

>3 K buddcim scenarom patria reprezentativne profily vyvoja koncentracie Medzivladneho panela o

zmene klimy RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5

>4 Hodnotiace spravy o zmene klimy: Désledky, adaptéacia a zranitelnost, ktoré pravidelne uverejniuje

Medzivladny panel o zmene klimy (IPCC), organ Organizacie Spojenych narodov pre hodnotenie
vedeckych poznatkov tykajucich sa zmeny klimy, https://www.ipcc.ch/reports/.
>> Ako napriklad sluzby programu Copernicus riadené Eurépskou komisiou.
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najvacsej miere sa v nich prihliada na vyuzivanie rieSeni
blizkych prirode®® alebo modrej ¢i zelenej infrastruktury.>’
Klasifikacia klimatickych nebezpecenstiev.
Suvisiace Suvisiace Suvisiace Suvisiace s
s teplotou s vetrom s vodou pevnou
hmotou
Chronické ) ) ) .,
Meniacasa | Meniace sa Meniace sa Pobrezna
teplota veterné zrazkové erdzia
(vzduch, pomery pomery a
sladka voda, typy zrazok
morska (dazd,
voda) krupobitie,
sneh/fad)
Teplotny Zrazky alebo | Degradacia
stres hydrologicka | pody
variabilita
Variabilita Acidifikacia Erézia
teplot oceanov pbdy
Roztapanie Prienik Soliflukcia
permafrostu slanej vody
ZvySovanie
hladiny mori
Nedostatok
vody
Akutne Vina Cyklony, Sucho Lavina
horucav hurikany,
tajfuny

>6 RieSenia blizke prirode su podla vymedzenia ,rieSeniami inSpirovanymi a podporovanymi prirodou,
su nakladovo efektivne a sibezne poskytuju environmentalne, socialne a hospodarske vyhody a
pomahaju budovat odolnost. Takéto rieSenia prinasaju do miest, krajiny a morského prostredia Coraz
rozmanitejSiu prirodu a prirodné prvky a procesy prostrednictvom systémovych intervencii
prispésobenych miestnym podmienkam a efektivne vyuzivajucich zdroje.” RieSenia blizke prirode su
teda prinosné pre biodiverzitu a podporuju Siroku skalu ekosystémovych sluzieb (verzia z 4. juna 2021]:
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs).

>’ Pozri oznamenie Komisie Eurépskemu parlamentu, Rade, Eurépskemu hospodarskemu a socidlnemu
vyboru a Vyboru regiénov: Zelena infrastruktura - Zveladovanie prirodného kapitalu Eurépy
[COM(2013) 0249 final].
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Studena Burka/vichrica | Intenzivne Zosuv
vlna/mraz (vratane zrazky pody
snehove;j, (dazd,
prachoveja krupobitie,
piesocne; sneh/lad)
vichrice)
Prirodny Tornado Povoden Sadanie
poZiar (pobrezna pody
zaplava,
riecna
povoden,
podmacanie
Uzemia
dazdovou
alebo
podzemnou
vodou)
Vyliatie
ladovcového
jazera
Zmiernenie Budova nie je urcena na tazbu, uskladnovanie, prepravu ani
zmeny klimy vyrobu fosilnych paliv.
Potreba primarnej energie,”® na zaklade ktorej sa uréuje
energeticka hospodarnost budovy, ktora je vysledkom
vystavby, je aspon o 10 % niZSia ako prahova hodnota
stanovena pre poziadavky na budovu s takmer nulovou
spotrebou energie vo vnutrostatnych opatreniach, ktorymi
sa vykonava smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2010/31/EU. Energetick4 hospodarnost sa osvedcuje na
zaklade osvedcenia o energetickej hospodarnosti.

8 \lypocitany objem energie potrebnej na uspokojenie dopytu po energii v ramci bezného pouzivania
budovy vyjadreny Ciselnym ukazovatelom celkového vyuzivania primarnej energie v kWh/m? ro¢ne a
vychadzajuci z prisluSnej narodnej metodiky vypoctu, ako je uvedeny v osvedceni o energetickej
hospodarnosti.
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